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Seri haberleşme kanalına

sahip cihazları internet üzerinden

çift yönlü erişim imkanı sağlar.

SERİ
CİHAZ SUNUCUSU

IOT DÖNÜŞTÜRÜCÜLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kongürasyon ve Yönetim

TCP/IP üzerinden kongürasyon 

USB üzerinden kongürasyon 

Ağ üzerinde cihaz arama özelliği 

Uzaktan rmware güncelleme 

Web Server özelliği ile ayarların izlenmesi

Transparan haberleşme

Çoklu Bağlantı

Seri port ve TCP/IP üzerinden çift yönlü erişim

Entegre Haberleşme Portları

1 port RS485, 3 kV ESD koruma, 1 port RS232

1 port B tipi mini USB

TCP Soket Ekstra Özellikler

TCP soket tipi;  Sunucu veya istemci

Bağlantı denetimi ve otomatik tekrar bağlanma  

Besleme

Besleme Gerilimi ; 9-36VDC

Besleme Akimi ; 50mA @ 24VDC

LED Sinyalleri

Güç ; 1 LED sabit yeşil

Sistem; 1 LED 1Hz yeşil

Bağlantı; 1 LED 2Hz yeşil 

Opsiyonel Haberleşme Portları

GSM/GPRS, Class 12, Quad Band veya GSM/LTE

Ethernet; 10/100 Mbps

Wi-Fi; 802.11b/g/n 

RF; 868 MHz serbest frekans bantları, Tx gücü 0.5W'a kadar
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SC100-E0R-GC2-B0000

Ürün Ailesi;

SC100

Ethernet Portu;

E0: Port Yok

E1: 1 Port

Wireless;

 (E1)N: Wireless Yok

(E0)G: 2G 

(E0)L: 4G/LTE 

(E0)W: WiFi 

(E0)R: RF 

Kart Tipi;

GC2

Güç;

B: 24 V DC

SD Kart;

0: Yok

İzolasyon;

000: İzolasyon Yok

00C: Var 

1 Haberleşme opsiyon seçimi yapılır. 2
I/O ve port sayılarına göre kart tipi

seçimi yapılır. 3

Opsiyon seçimi yapılır. 

Güç besleme, SD kart, seri portizolasyon 

seçimleri buradan yapılır.Opsiyon kodları, 

kart tipi seçimlerinegöre farklılıklar 

göstermektedir.

SC100 SİPARİŞ KODU
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Minimum sipariş miktarı belirlenirken, en yüksek olan seçim referans alınır.

OPSİYON
DESTEKLENEN

KART TİPİ
GÜÇ

RS232

İZOLASYON

RS485

İZOLASYON

MİNİMUM

SİPARİŞ

MİKTARI
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RS232
(ESD Koruma 8 kV Temas Doğrudan/ 15 kV Havadan)

RS485
(ESD Koruma 18 kV Temas Doğrudan/ 25 kV Havadan)
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HABERLEŞME ETHERNET KABLOSUZ HABERLEŞME

MODEL- -KART TİPİ-OPSİYONHABERLEŞME
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WiFi
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